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Electrodes de terre
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Grille et plaque de terre cuivre

Code Désignation Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Poids  
(kg)

Unité  
vente

U184 PLAQUE DE TERRE CUIVRE 500x500x2 500 500 2 4,5 1

U185 PLAQUE DE TERRE CUIVRE 500x500x3 500 500 3 6,8 1

U186 PLAQUE DE TERRE CUIVRE 500x1000x2 500 1000 2 9,0 1

U187 PLAQUE DE TERRE CUIVRE 500x1000x3 500 1000 3 13,6 1

U188 GRILLE DE TERRE CUIVRE 1000x1000x2 1000 1000 2 3,0 1

U189 GRILLE DE TERRE CUIVRE 2000x1000x2 2000 1000 2 4,0 1

U190 GRILLE DE TERRE CUIVRE 3000x1000x2 3000 1000 2 5,0 1

Cosse

Mesure de résistance de terre - 
Telluromètre

Code Désignation Plage de mesure
(Ω) Courant de mesure Dimensions

(mm)
Poids  
(kg)

Unité  
vente

F439 MESUREUR DE TERRE 0 à 2k Constant 2mA @ 820Hz 205x90x55 0,550 1

Nous consulter.

VOIR FICHE  
MISE A LA TERRE / Électrodes de terre / Cosses

Cette électrode de terre en cuivre est 
utilisée pour réaliser les mises à la terre 
sur les réseaux électriques. 
Lorsque la mise en oeuvre en profondeur 
n'est pas réalisable, elle permet une 
importante surface de contact avec le 
sol afin d'évacuer les courants de défaut. 
La norme de référence est la  
EN 50 164-2.

Utilisation

U184

U188

F439

-	 La plaque de terre est livrée avec une cosse de raccordement à étrier permettant de réaliser la connexion avec le 
conducteur.

-	 La grille de terre peut recevoir une cosse à étrier pour effectuer la connexion avec le conducteur en cuivre. 
-	 Le raccordement des grilles de terre peut aussi s'effectuer à l'aide de serre fils venant se placer sur la bande latérale 

de la grille. 

Description

Ce telluromètre est utilisé dans le 
cadre de l'installation d'une prise de 
terre. Il sert à effectuer la mesure de 
la résistance de terre et ainsi contrôler 
l'efficacité de la prise de terre.  

Utilisation

-	 Ce telluromètre est placé dans une mallette anti-choc qui contient trois cordons vert, jaune et rouge respectivement 
de 5m, 10m et 15m.

-	 Les cordons sont pourvus d'une pince pour se placer sur le piquet de terre et effectuer la mesure.
-	 L'alimentation du telluromètre se fait à l'aide de piles.
-	 La température ambiante recommandée pour l'utilisation est comprise entre 0 et 40°C. 
-	 L'appareil s'adapte aux méthodes de mesure "2P" et"3P". Ces méthodes nécessitent l'emploi de piquets auxiliaires 

à la prise de terre. Il convient de faire circuler un courant entre les piquets afin d'effectuer une mesure de résistance 
grâce au telluromètre.

-	 L'appareil garde en mémoire la dernière mesure.

Le telluromètre est conforme aux normes IEC 348 et IEC 1010.

Description

Mise en œuvre

Mesure par la méthode des 3 piquets (3P).

Câble cuivre nu

Cosse de 
raccordement à étrier

Plaque de terre 
en cuivre


