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Electrodes de terre

48 49Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. 21.05

Code Désignation Diamètre 
(mm) Profil Longueur 

(m)
Poids  
(kg)

Unité  
vente

U195 PIQUET DE TERRE GALVA L = 1m DIAM 16 16 Plein 1 1,70 10

U196 PIQUET DE TERRE GALVA L = 1,5m DIAM 16 16 Plein 1,5 2,55 10

U197 PIQUET DE TERRE GALVA L = 2m DIAM 16 16 Plein 2 3,40 10

U198 PIQUET DE TERRE GALVA L = 1,5m DIM 50x50x3 50x50x3 Cruciforme 1,5 2,10 10

U199 PIQUET DE TERRE GALVA L = 1m DIAM 25 25 Tubulaire 1 1,60 10

U200 PIQUET DE TERRE GALVA L = 1,5m DIAM 25 25 Tubulaire 1,5 2,40 10

U201 PIQUET DE TERRE GALVA L = 2m DIAM 25 25 Tubulaire 2 3,20 10

Nota : D'autres dimensions sont disponibles, nous consulter.

Piquet de terre acier galvanisé

Cosse

Code Désignation
Diamètre  

piquet  
(mm)

Métal
Section 

conducteurs 
(mm²)

Poids  
(kg)

Unité  
vente

U191 COSSE DE RACCORDEMENT GALVA PDT DIAM 16 16 Acier galvanisé 50mm² 0,054 20

U192 BOULON DE RACCORDEMENT PDT CRUCIFORME Zamac / nickel 50mm² 0,072 100

U193 COSSE A BRIDE PDT M8 - 25 mm²  Laiton zingué 25mm² 0,032 10

U194 COSSE A BRIDE PDT M8 - 50 mm²        Laiton zingué 50mm² 0,077 10

Le raccordement du conducteur et du piquet tubulaire se fait grâce à l'oreille présente sur le haut du piquet de terre. 
Celle-ci vient recevoir un boulon, ainsi qu'une cosse tubulaire. 

Boulonnerie nous consulter.

VOIR FICHE  
AÉRIEN / Terminaison BT / Cosse nue

Profil plein

Profil tubulaire

U195

U199

Ce piquet de terre en acier galvanisé est 
utilisé pour réaliser les mises à la terre 
sur les réseaux électriques. 
La protection contre la corrosion est 
assurée par un traitement de surface 
type galvanisation à chaud.
La norme de référence est la  
EN 50 164-2.

Utilisation

Cette cosse dédiée aux piquets de terre 
en acier galvanisé permet d'établir une 
connexion entre le piquet de terre et le 
conducteur. 

Utilisation

U192U191 U193 - U194
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Code Désignation
Diamètre  

piquet  
(mm)

Section 
conducteurs 

 (mm²)
Vis Poids  

(kg)
Unité  
vente

COSSE DE RACCORDEMENT RONDE

F234 COSSE DE RACCORDEMENT PDT 14 - 16 16-35 M8 0,050 10

COSSE DE RACCORDEMENT ÉTRIER

F233 COSSE DE RACCORDEMENT ÉTRIER 50² PDT 14 - 16 16-50 - 0,095 10

F224 COSSE DE RACCORDEMENT ÉTRIER 150² PDT 17,2 70-150 / 2x35 - 70 - 0,230 25

Cosse

Piquet de terre auto-allongeable

Code Désignation Diamètre 
(mm)

Longueur 
(m)

Poids  
(kg)

Unité  
vente

ACIER INOX 

F230 PIQUET DE TERRE INOX AUTO-ALLONGEABLE L = 1m DIAM 16 16 1 1,50 10

F231 PIQUET DE TERRE INOX AUTO-ALLONGEABLE L = 1,5m DIAM 16 16 1,5 2,30 10

F232 PIQUET DE TERRE INOX AUTO-ALLONGEABLE L = 2m DIAM 16 16 2 3,20 10

ACIER CUIVRÉ 250μm

U175 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO-ALLONGABLE 250μm L = 1m DIAM 14 14 1 1,250 10

U176 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO-ALLONGABLE 250μm L = 1,5m DIAM 14 14 1,5 1,900 10

U177 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO-ALLONGABLE 250μm L = 2m DIAM 14 14 2 2,580 10

U178 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO-ALLONGABLE 250μm L = 1m DIAM 17,2 14 3 1,900 10 

U179 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO-ALLONGABLE 250μm L = 1,5m DIAM 17,2 17,2 1 2,850 10

U180 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO-ALLONGABLE 250μm L = 2m DIAM 17,2 17,2 1,5 3,800 10

ACIER CUIVRÉ 350μm

U181 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO -ALLONGEABLE 350μm L = 1m DIAM 17,2 17,2 1 1,900 10

U182 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO -ALLONGEABLE 350μm L = 1,5m DIAM 17,2 17,2 1,5 2,850 10

U183 PIQUET DE TERRE CUIVRE AUTO -ALLONGEABLE 350μm L = 2m DIAM 17,2 17,2 2 3,800 10

Nota : D'autres dimensions sont disponibles, nous consulter.

Acier inoxydable Acier cuivré 

F230

Ce piquet de terre est utilisé pour réal-
iser les mises à la terre sur les réseaux 
électriques.
Le piquet dispose d'une pointe rétreinte
et d'un alésage respectivement aux 
extrémités inférieures et supérieures 
lui permettant d'être auto-allongeable. 
La norme de référence est la 
EN 50 164-2.

Utilisation

Cette cosse en laiton et boulonnerie 
inox peut être utilisée pour les piquets 
en acier inoxydable.Elle permet d'établir 
une connexion entre le piquet de terre 
et le conducteur.
La cosse à étrier offre la possibilité au 
câble de passer de manière radiale ou 
axiale.

Utilisation

U175

F234 F224


