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Energie Basse Tension

MICHAUD Conducteurs de terre
Cable de terre aluminium et accessoires

Le répartiteur de terre est utilisé pour
relier entre elles I'ensemble des terres
1 d'un étage. Il s'installe dans la colonne

Exclusivité MICHAUD » iUl
Jj U 1 d'immeuble a cété du distributeur
d'étage selon les regles en vigueur. La

Solution antifraude i‘.*‘
- L
L . barrette de coupure de terre estinstallée

‘mr J . au pied de la colonne terre. Elle permet
; neparateur de terre I'ouverture du circuit de terre lors d'une

. 6 dérivations i
- m
p 3 : 0979 esure de la prise de terre.

L.

Barrette de terre Alu — 3 Adaptateur de terre
avec boitier i Alu-Cu 35-25
N106 Cable colonne de terre Alu 4 P340
984 - Q985 - Q986

Les avantages :
=+ Bornes en aluminium acceptant du cable cuivre ou aluminium

= Capot du boitier protégeant la barrette de coupure de terre réversible
= Répartiteur de terre concu pour une installation esthétique en goulotte 60x60mm dans le cas de laréhabilitation

- Le répartiteur de terre peut recevoir :
- 1 cable 50mm?2 maxi sans coupure (ligne principale),
- 6 dérivations éventuelles 35mm? maxi.

- Il est constitué d'un profil aluminium avec vis a tétes fusibles et perforation d'isolant et d'un boitier en matériau
synthétique lui donnant un indice de protection IPXXB.

- Il est doté d'une anse permettant un plombage éventuel.

- La barrette de coupure de terre avec boitier est constituée :
- d'une borne supérieure en aluminium étamé a perforation d'isolant avec visserie a téte fusible (plus besoin de
dénudage),
- d'une lame conductrice en cuivre,
- d'une borne inférieure en laiton,
- d'un boitier en matériau synthétique avec sens d'ouverture / fermeture réversible, lui conférant un degré de protection
IP44D.
- Elle accepte du cable Alu de 25 a 50mm? de section et du cdble Cu de 16 a 35mm?2.

- L'adaptateur Alu/Cu pour tableau de répartition est constitué :
- d'un fouet de 25mm? souple, de longueur 230mm,
- d'une vis a téte fusible.

- Il accepte du cable de 25 a 35mm? de section.

- Son utilisation est requise pour le raccordement du conducteur individuel de protection au bornier de terre du tableau
de répartition, lorsque celui-ci n'est pas prévu par construction pour recevoir I'aluminium.

- Le cable de colonne de terre FR-N 07V-AR est en aluminium. Il est livré en couronne avec 2 sangles pour faciliter le
transport et un sachet de 25 étiquettes d'identification "Alu".

- Il est disponible en 3 sections : 25, 35 et 50mm?>.

Il est conforme a la norme NF G 32-208.

152 Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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Q979 - Répartiteur de terre
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N107 - Barrette de terre

4

|

N106 - Boitier de terre

Code Désignation \l/JenriEcg
N106 BARRETTE DE TERRE ALU AVEC BOITIER 1
N107 BARRETTE DE TERRE ALU NUE 1
Q979 REPARTITEUR DE TERRE ALU 6 DERIVATIONS 1
0984 CABLE COLONNE DE TERRE 252 ALU 100m 1
Q985 CABLE COLONNE DE TERRE 352 ALU 100m 1
0986 CABLE COLONNE DE TERRE 502 ALU 50m 1
P340 ADAPTATEUR DE TERRE ALU-CU 35-25 10

Variantes a dénudage :

Ces produits a dénudage nécessitent un brossage sous graisse neutre a
la mise en ceuvre.

Désignation

ED001 REPARTITEUR DE TERRE DENUD. ALU 5 DERIVATIONS

ED002 REPARTITEUR DE TERRE DENUD. ALU 8 DERIVATIONS

ED003 BARRETTE COUPURE TERRE DENUD ALU

FLL

Accessoires

L Unité
Code Désignation

BOITIER POUR BARRETTE SEUL
Le boitier peut étre vendu seul pour recevoir par exemple une barrette de terre pour le cuivre, Réf. U036.

N109

|

N108 | BOITIER POUR BARRETTE DE TERRE il |

ETIQUETTES CABLE ALU
Ces étiquettes permettent le repérage du cable aluminium.

N109 | LOT 25 ETIQUETTES CABLE ALU |

Photos et schémas non contractuels. MICHAUD Export se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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